Protokol o zkousce vody ¢. 3438/17

Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

Zakaznik : Obec Kyje

&p. 49, 507 13 Zeleznice

Vzorkoval : Zdenék Sulitek Ing. dne  1.8.17 - 10:45 Datum zahajeni/ukonéeni zkousek : 1.8.17 / 21.8.17 Typ rozboru :K.kraceny rozbor
Misto odbéru : Kyje RD ép. 98
Cislo vzorku : 3188/17
parametry jednotky hodnoty norma nejistota zkuSebni metody
teplota vzorku °C 16,5 - +0,5 CSN 757342/A
chlor volny mg/l 0,04 0,3 +10% CSN ISO 7393-2/A
pach prijatelny pfijatelny - SOP 2-734/A
chut’ prijatelna piijatelna - SOP 2-7Z34/A
H 8,3 6,5-9,5 £0,2 CSN ISO 10523/A
KNK-4,5 kys. neutralizaéni kapacita mmol/l 3,35 - +5% CSN EN ISO 9963-1/A
ZNK-8,3 zasadova neutral. kapacita mmol/I 0,15 - +10% CSN 757372/A
el. konduktivita mS/m 42,1 125 +7% CSN EN ISO 27888/A
barva mg/l Pt <4 20 - SOP 1-Z05/A
zakal ZF(1) <1,0 5 - CSN EN ISO 7027/A
absorbance (254 nm,lcm) 0,013 - +10% CSN 757360/A
TOC celkovy org. uhlik mg/l 0,7 5.0 + 15% CSN EN 1484/A
Ca+Mg suma vapnik a horéik mmol/l 2,07 - +6% CSN ISO 6059/A
vapnik mg/l 49,3 . +4% CSN ISO 6058/A
hof¢ik mg/| 20,4 - 6% CSN ISO 6059/A
amonné ionty mg/l <(,02 0,50 - CSN ISO 7150-1/A
chloridy mg/l 5.5 100 +5% SOP 2-737/A
dusitany mg/l <0,020 0,50 - SOP 2-7Z37/A
dusi¢nany mg/] 14,0 50.0 +5% SOP 2-7Z37/A
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Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

parametry jednotky hodnoty norma nejistota zkusebni metody
sirany mg/I 33,4 250 £5% SOP 2-7Z37/A

pocet kolonii pii 22°C KTJ/ml 10 200 4-16 CSN EN ISO 6222/A
po&et kolonii p¥i 36°C KTJ/ml 24 40 16-36 CSN EN ISO 6222/A
koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 : CSN EN ISO 9308-1/A
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 : CSN EN ISO 9308-1/A
intestinlni enterokoky KTJ/100ml 0 0 2 CSN ISO 7899-2/A
mangan mg/| <0,01 0.050 . CSN 757385/A

hlinik me/l <0,02 0,20 g SOP 4-A04/A

radon 222 Bg/l <10 100 - CSN 757624/S
aktivita alfa Bg/l 0,064 0,20 +20% CSN 757611/S
aktivita beta B/l <0,068 0,50 . CSN 757612/S

rozbor kraceny + monitorovaci + radiochemicky

Vzorek byl odebran podle postupii SOP Vz-1. Hodnoceni vysledki bylo provedeno porovnanim s hygienickymi limity vyhlasky &. 252/2004 Sb. (Piiloha 1), bez rozliseni zavaznosti

ptipadného prekroceni limiti. Hodnoty, které limitim nevyhovuji, jsou oznaéeny "!".

Zku3ebni laboratof ¢. 4036 je odborné zplisobila podle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2005, je posouzend "ASLAB Stiediskem pro posuzovani zplsobilosti laboratofi" .

Laboratof je opravnéna provadét kontrolu jakosti vody podle zédkona & 274/2006 Sb. v platném znéni, ¢islo laboratofe v registru PiVo AS00000403600.
Metody, na néz se vztahuje OSVEDCENI O SPRAVNE CINNOSTI LABORATORE, jsou oznageny kodem A, analyzy zajisténé subdodavatelsky kodem S. Protokol miize byt

reprodukovén pouze jako celek. Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorkd, které jsou uvedeny na tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty.

V Pardubicich : 21.8.2017
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