Protokol o zkousSce vody ¢&. 3508/14 Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

Zékaznik : Obec Kyje
&p. 49, 507 13 Zeleznice
Vzorkoval : Zdengk Sulidek Ing. dne 23.9.14 -11:20 Datum zahéjeni/ukonéeni zkousek : 23.9.14 / 8.10.14
Typ mista odbéru: vodovod Typ rozboru : Al .kraceny rozbor
Misto odbéru : Kyje Obecni Giad ¢p. 49

Cislo vzorku : 3356/14

parametry jednotky hodnoty norma nejistota zkuSebni metody
chlor volny mg/l 0,12 - +10% CSN ISO 7393-2/A
teplota vzorku o 16,0 - +0,5 CSN 757342/A

pach prijatelny piijatelny - SOP 2-734/A

chut’ prijatelna piijatelna - SOP 2-Z34/A

pH 7,6 6,5-9,5 +0.2 CSN ISO 10523/A
KNK-4,5 kys. neutraliza¢ni kapacita mmol/l 3,50 - +5% CSN EN ISO 9963-1/A
ZNK-8,3 zasadova neutral. kapacita mmol/l 0,15 - +10% CSN 757372/A
konduktivita mS/m 42,3 125 +4% CSN EN ISO 27888/A
barva mg/1 Pt <4 20 - SOP 1-Z05/A

zikal ZF(t) <1,0 5 - CSN EN ISO 7027/A
absorbance (254 nm,1¢m) <0,007 - - CSN 757360/A
CHSK-Mn chem. spotieba kysliku mg/1 0,67 3,0 +10% CSN EN ISO 8467/A
Ca+Mg suma vapnik a horéik mmol/l 2,16 - +6% CSN ISO 6059/A
vapnik mg/1 48,6 - +4% CSN ISO 6058/A
hor¢ik mg/1 23,0 3 +6% CSN ISO 6059/A
chloridy mg/l 3,3 100 +5% SOP 2-Z37/A

sirany mg/1 38,2 250 +5% SOP 2-Z37/A
amonné ionty mg/l <0,02 0,50 - CSN ISO 7150-1/A
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Protokol o zkousSce vody ¢. 3508/14

Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

parametry jednotky hodnoty norma nejistota zkuSebni metody
dusitany mg/l <0,020 0,50 - SOP 2-237/A
dusi¢nany me/1 Tl 50,0 +5% SOP 2-7Z37/A

pocet kolonii p¥i 22°C KTJ/ml 6 200 - CSN EN ISO 6222/A
pocet kolonii pri 36°C KTJ/ml 2 40 - CSN EN ISO 6222/A
koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 - CSN EN ISO 9308-1/A
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 - CSN EN ISO 9308-1/A
intestinadlni enterokoky KTJ/100ml 0 0 - CSN ISO 7899-2/A
mangan me/l <0,01 0,050 . CSN 757385/A

hlinik mg/] <0,02 0,20 - SOP 4-A04/A

radon 222 Bg/l 11 - +20% CSN 757624/S
aktivita alfa Bg/l 0,087 - +20% CSN 757611/8
aktivita beta Bg/l 0,18 . +£20% CSN 757612/S

rozbor kraceny + monitorovaci + radiochemicky

Vzorek byl odebran podle postuplt SOP Vz-1. Hodnoceni vysledkil bylo provedeno porovnanim s hygienickymi limity vyhlasky ¢. 252/2004 Sb. (Pifloha 1), bez rozliSeni zavaZnosti

piipadného pfekroceni limitd. Hodnoty, které limitdim nevyhovuji, jsou oznaéeny

mnn

Zkusebni laboratof &. 4036 je odborng zpisobild podle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2005, je posouzena "ASLAB Stediskem pro posuzovani zptisobilosti laboratofi" .

Laboratof je opravnéna provadét kontrolu jakosti vody podle zakona &. 274/2006 Sb. v platném znéni, ¢islo laboratofe v registru PiVo AS00000403600.

Metody, na n&Z se vztahuje OSVEDCENI O SPRAVNE CINNOSTI LABORATORE, jsou oznadeny kédem A, analyzy zajiiténé subdodavatelsky kodem S. Protokol miZe byt

reprodukovan pouze jako celek. Vysledky zkoudek se tykaji pouze vzorkd, které jsou uvedeny na tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty.

V Pardubicich : 8.10.2014

Teplého 2014, 580 02 Pardubice
@!CO:4981451§ 1&: CZ49814613
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